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Nuestras expectativas son iluminar espacios, ambientes con productos 
económicos, modernos, amigables con la naturaleza y accesibles a nuestro 

mercado, comprometiéndonos a desarrollar acciones que impacten 
positivamente en la vida de los colaboradores y la sociedad.



Kian Lighting tiene un portfolio muy completo de productos 
y soluciones inteligentes para el punto de venta, así como 
también varias alternativas para los distintos segmentos de 
comercialización, Canal Trade - Profesional y el canal Retail 
- consumo masivo, Mayoristas, Minoristas y Home Center.
Nuestro compromiso es entregar productos de manera rápida
y efectiva, la empresa cuenta con un Centro de Distribución
(DC) eficiente y un equipo de colaboradores capacitados y 
apasionado por lo que hace. Nuestro objetivo, es satisfacer 
las necesidades de los cliente con agilidad y garantizando la
entrega puntual de los pedidos.
En Argentina, estamos presentes desde el año 2017, con
presencia en todas las regiones del país.
Nuestra casa matriz está ubicada en el Estado de Río de Janeiro, 
en el municipio de São Gonçalo, la empresa cuenta con oficinas 
comerciales ubicadas en Río de Janeiro y São Paulo, y desde
allí atiende a todo el territorio brasileño. La marca Kian, está a

la vanguardia en el mercado de este país, siendo la segunda 
importadora más importante.
La marca Kian, tiene una fuerte presencia en la región, con 
fuerte presencia en Brasil, Argentina, México, América Central, 
Caribe, Estados Unidos y Paraguay.
Además del compromiso con el excelente servicio, que le valió a 
Kian la certificación RA 1000, la empresa también es consciente 
de su responsabilidad con el medio ambiente. Por ello, se centra 
especialmente en la distribución de productos sostenibles, con 
durabilidad y eficiencia energética, con el fin de ayudar a reducir 
el consumo de recursos naturales y minimizar el impacto en 
el Medio Ambiente. Además, el centro de distribución de Kian 
adoptó el concepto de construcción ecológica y fue diseñado 
teniendo en cuenta las prácticas de construcción sostenible. 
Con esta tecnología, la empresa obtiene la máxima eficiencia 
en los procesos y beneficios socioeconómicos para el planeta.



posibilidadesposibilidades
Ilumina tus

posibilidades



¡Con nuestra variedad de produc-
tos, usted es quien elige el pr o-
ducto ideal para su necesidad !

Lanzamientos Kian 2020



Sitio web completo, ligero 
e intuitivo
Con una interfaz intuitiva y moderna, nuestro sitio web 
de Kian, ofrece una experiencia de navegación fácil y 
receptiva, proporcionando a los clientes y empleados 
un acceso rápido al contenido de la empresa.

Accede aquí:



Tenga el catálogo de Kian 
en la palma de su mano

¡Descarga
 aquí!¡Descarga y haz tus días más fáciles!

Lleve el catálogo de Kian donde quiera que vaya. En él 
podrás ver nuestro completo portafolio en iluminación y 
accesorios de forma práctica y rápida.
¡Descarga aquí!



Accede a nuestras redes sociales y sigue los 
eventos, promociones, tips y novedades.

¡Estén atentos a Kian!

/KianArgentina @kian_argentina /company/kianiluminacaooficial



Kian es una empresa que se preocupa por la calidad de sus 
productos en todo el proceso, desde la elaboración hasta la 
entrega en el punto de venta. En todos las áreas de la empresa, 
los empleados trabajan enfocados en lograr el mismo objetivo:
¨La satisfacción del cliente´

Desde que inició sus actividades como importador en 2010, la 
empresa ha buscado continuamente optimizar sus procesos, 
haciéndolos más ágiles e inteligentes. En 2018 se implementó 
el Sistema de Gestión de la Calidad, que además de mantener 
el nivel de excelencia en productos y procesos, también tiene 

como objetivo asegurar que todo se haga de manera socialmente 
responsable.

Como prueba del éxito de Kian en la implementación del Sistema, 
la empresa recibió, a través de ABNT (Asociación Brasileña 
de Normas Técnicas), miembro fundador de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), el certificado ISO 9001: 
2015. El logro refleja el compromiso de Kian de ofrecer productos 
de alta calidad y garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Mejoramos nuestros procesos. Esto contribuyó a lograr el máximo grado de calidad 
certificado por el sello ISO 9001.

Certificado
ISO 9001

2 0 1 5

ISO 9001
EMPRESA CERTIFICADA



▪ En 2017, Kian Lighting inauguró su laboratorio de calidad,
moderno con tecnología de última generacion con una
superficie total de 105 m². El proyecto brinda a sus clientes 
la máxima confiabilidad en todos los productos vendidos y 
en desarrollo. A través de un equipo de técnicos y equipos 
de alta precisión, el laboratorio de calidad de Kian realiza con 
un alto grado de eficiencia, importantes pruebas, tales como:

▪ Medición de características eléctricas, como potencia,
corriente, factor de potencia, distorsión armónica, entre
otras.

▪ Medición de características fotométricas, midiendo
aspectos cuantitativos y cualitativos de la luz, tales como: 
IRC, espectro luminoso, flujo luminoso, SDCM, etc.

▪ Análisis de las características constructivas del producto,
analizando los puntos críticos de temperatura de operación
del proyecto, donde las altas temperaturas en ciertos
productos pueden reducir abruptamente su vida útil.

▪ Aspectos de seguridad, como rigidez dieléctrica y resistencia 
de aislamiento, aplicando altas tensiones durante
determinados periodos, garantizando así la seguridad de los
usuarios y de las instalaciones.

▪ Durabilidad y comportamiento operativo, que en condiciones 
predeterminadas es posible evaluar si el producto cumplirá
con los requisitos de durabilidad.

▪

Construimos un laboratorio exclusivo que asegura la más alta calidad de todos los 
productos vendidos y desarrollados por nosotros, garantizando así la satisfacción de 

nuestros clientes y la confianza en nuestros proveedores.



1 - Encuentre la Sección:
Las secciones están divididas en tres 
clases de productos.

-Lámparas: En rojo
Luminarias: En Verde
Acessorios: En Azul

3 - Defina a Aplicación:
Todas las sesiones se dividen en 3 tipos 
de aplicaciones utilizando dos productos.

Comerciales/Residenciales: En Marrón 
Decorativas/Especiales: En Violeta 
Externas/Industriais: En Naranja

Como encontrar lo que usted necesita 
precisa en nuestro Catálogo passo a passo.
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LAMPARAS



POR ORDENANZA INMETRO  
Nº144, 13 DE MARZO  

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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Código Potencia Equivalencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10055 6W 40W/13W 3.000K 560lm 7899710006500 10 unid.
10056 6W 40W/13W 6.500K 560lm 7899710006517 10 unid.
10057 9W 60W/16W 3.000K 810lm 7899710006524 10 unid.
10058 9W 60W/16W 6.500K 810lm 7899710006531 10 unid.
10059 12W 75W/20W 3.000K 1.080lm 7899710006548 10 unid.
10060 12W 75W/20W 6.500K 1.080lm 7899710006555 10 unid.
10061 15W 90W/26W 3.000K 1.350lm 7899710006562 10 unid.
10062 15W 90W/26W 6.500K 1.350lm 7899710006579 10 unid.

BASE
TIPO E2� IP20

GRADO DE IMPORTACIÓN
*IC � 80100-240V

MULTITENSIÓN
25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

 6W  9W  12W  15W

 LED Classic

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL

15



ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL
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Código Potencia Tensión Equiv. Incand. / CFL Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

13254 7W 12V 30W / 9W 6.500K 450lm 7899710013713 100 unid.

BASE
TIPO E2� ≥65lm/W

EFICIENCIA
12��
TENSIÓN

15.000h
VIDA ÚTIL 

 7W

12V
TENSIÓN

LED Classic 
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 LED Dimerizables

Código Modelo Potencia Equiv. Incand. / CFL Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12736 MR11 3,5W 21W (INC) 2.700K 210lm 7899710012129 60 unid.
12737 MR16 7W 50W (INC) 2.700K 525lm 7899710012112 60 unid.
12733 PAR20 6W 42W (INC) 2.700K 450lm 7899710012136 40 unid.
12590 A65 10W 60W(INC)/16W(CFL) 2.700K 810lm 7899710012105  60 unid.

IRC 80100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

Dimensiones

A B

MR11 41mm Ø34,5mm

MR16 46mm Ø50mm

PAR20 91mm Ø63mm

A65 121mm Ø60mm

 3,5W  6W
 7W  10W

Ø B 

A

PAR20MR

Ø B

A

A65

A

Ø B

POR ORDENANZA INMETRO  
Nº144, 13 DE MARZO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO

17
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100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

Código Potencia Equiv. Incand. / CFL Base Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10880 20W INC 100W / CFL 29W E27 6.500K 1.600lm 7899710009860 20 unid.
10881 30W INC 150W / CFL 41W E27 6.500K 2.400lm 7899710009877 20 unid.
10882 40W INC 150+50W / CFL 41+15W E27 6.500K 3.200lm 7899710009884 20 unid.
11345 50W INC 150W+90W / CFL 41W+26W E27 6.500K 4.000lm 7899710010415 20 unid.

LED Globe 
Alta Potencia

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua. 

PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO

ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL

18
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100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

Código Potencia Equiv. Incand. / CFL Temperatura Base Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11068 65W INC 370W / CFL 99W 6.500K E27 6.000lm 7899710010279 20 unid.
11774 80W INC 480W / CFL 132W 6.500K E40 8.000lm 7899710012655 10 unid.
12726 80W INC 520W / CFL 140W 6.500K E27 8.500lm 7899710013058 10 unid.
12727 100W INC 600W / CFL 164W 6.500K E40 10.000lm 7899710013065 10 unid.
12728 120W INC 740W / CFL 204W 6.500K E40 12.000lm 7899710013072 10 unid.

Código Modelo Código de Barras Caja

12729 ACESSÓRIO PARA LÂMPADA LED INDUSTRIAL E-27 65W 7899710013089 10 unid.
12730 ACESSÓRIO PARA LÂMPADA INDUSTRIAL 80W 7899710013096 10 unid.
12731 ACESSÓRIO PARA LÂMPADA INDUSTRIAL 100W 7899710013102 10 unid.
12732 ACESSORIO PARA LÂMPADA INDUSTRIAL 120W 7899710013119 10 unid.

Dimensiones

A C

65W 244mm Ø110mm

80W E27 294mm Ø125mm

80W E40 310mm Ø125mm

100W/120W 310mm Ø125mm

A

ØB

LED Globe Industriales 
Alta Potencia

ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL

19



PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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ÂNGULO DE 
ABERTURA 320�

 9W  18W 

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

100-240V
MULTITENSION BASE

TIPO G13

Código Modelo Potencia
Equivalencia 

Fluorescente T8 Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11416 GLASS 9W T8 60cm 4.000K 900lm 7899710008283 10 unid.
11417 GLASS 9W T8 60cm 6.500K 900lm 7899710008306 10 unid.
11597 GLASS 18W T8 120cm 3.000K 1850lm 7899710012037 10 unid.
11418 GLASS 18W T8 120cm 4.000K 1.850lm 7899710008290 10 unid.
11419 GLASS 18W T8 120cm 6.500K 1.850lm 7899710006975 10 unid.

LED Tube Glass 

ØB

C

Dimensiones

C B

9W 604mm Ø28mm

18W 1214mm Ø28mm

ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL

20



Dimensiones

B C

40W Ø30mm 2371mm

PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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Obs: Incluye adaptador R17d y pinza de fijación central 

Código Potencia Substitui Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12589 40W Fluor HO 110W 6.500K 3.800lm 7899710012723 20 unid.

 40W

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL (L70) BASE

TIPO G13 ANGULO DE �

ØB

C

 LED Tube HO

: Pinza de fijación  
central

Adaptador 
R17d

21
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PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO

Dimensiones

B C

40W Ø30mm 2371mm

ØB
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Obs: Incluye adaptador R17d y pinza de fijación central 

Pinza de fijación  
central

Adaptador 
R17d

Código Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12786 40W 6.500K 3.800lm 7899710013010 10 unid.

LED Tube HO Glass 

 40W

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL (L70) BASE

TIPO G13 ANGULO DE APERTURA
OMNIDIRECIONAL

22



 LED MR11
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 3,5W
Código Modelo Potencia

Equivalencia 
Incandescente Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12734 MR11 3,5W 21W 3.000K 210lm 7899710012242 60 unid.
12735 MR11 3,5W 21W 6.000K 210lm 7899710012259 60 unid.

Dimensiones

A B

3,5W 41mm Ø34,5mm

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

100-240V
MULTITENSION ÂNGULO DE 

ABERTURA 36�GU10BASE
TIPO

Ø B

A
PAR20 - 6W 

Ø B

A

PAR38 - 16W MR16 - 4W 

Ø B

A

MR11 - 3,5W 

Ø B

A

Bolita - 3W 

Ø B

A

Classic A60 - 7W 

A

Ø B

PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO

23



PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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 4W  6W

LED MR16 

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)

100-240V
MULTITENSION ÂNGULO DE 

ABERTURA 40�GU10BASE
TIPO

Código Modelo Potencia
Equivalencia 

Incandescente Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10591 MR16 4W 25W 3.000K 250lm 7899710006876 10 unid.
10592 MR16 4W 25W 6.500K 250lm 7899710006883 10 unid.
11296 MR16 6W 40W 3.000K 420lm 7899710010354 10 unid.
11297 MR16 6W 40W 6.000K 420lm 7899710010361 10 unid.

Dimensiones

A B

4/6W 53,6mm Ø50mm

A
 ØB

24



PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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 7W  11W  14W

 LED PAR

100-240V
MULTITENSION ÂNGULO DE 

ABERTURA 40�25.000h
VIDA ÚTIL (L70)BASE

TIPO E27

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10585 PAR20 7W 3.000K 525lm 7899710006814 10 unid.
10586 PAR20 7W 6.500K 525lm 7899710006821 10 unid.
10587 PAR30 11W 3.000K 938lm 7899710006838 10 unid.
10588 PAR30 11W 6.500K 938lm 7899710006845 10 unid.
10589 PAR38 14W 3.000K 1.000lm 7899710006852 10 unid.
10590 PAR38 14W 6.500K 1.000lm 7899710006869 10 unid.

Ø B 

A

PAR20 - 6W 

Ø B

A

PAR38 - 16W MR16 - 4W 

Ø B

A

Bolinha - 3W 

Ø B

A

Classic A60 - 7W 

A
Ø B

Dimensiones

A B

7W 86mm Ø63mm

11W 113,3mm Ø95mm

14W 132mm Ø120mm

25



PELA PORTARIA INMETRO 
Nº144, 13 DE MARÇO 

DE 2015

PRODUCTO 
CERTIFICADO
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 4W  4,8W

LAMPARA VELA
CON ADAPTADOR
PARA E27

100-240V
MULTITENSION

Código Modelo Potencia Bulbo
Equivalencia 

Incandescente Temperatura
Flujo

Luminoso Base Código de Barras Caja

11298 Vela 4,0W CLARO 40W 3.000K 360lm E-14 (+Adap. E-27 ) 7899710010392 10 unid.
11299 Vela 4,0W CLARO 40W 6.500K 360lm E-14 (+Adap. E-27 ) 7899710010408 10 unid.
11300 Vela 4,0W LEITOSO 40W 3.000K 360lm E-14 (+Adap. E-27 ) 7899710010378 10 unid.
11301 Vela 4,0W LEITOSO 40W 6.500K 360lm E-14 (+Adap. E-27 ) 7899710010385 10 unid.
14500 Bolinha 4,8W G45 30W INC / 9W CFL 3000K 450lm E27 7899710014314 10/100 unid.
14501 Bolinha 4,8W G45 30W INC / 9W CFL 6500K 450lm E27 7899710014321 10/100 unid.

LED Vela y Gota 

Dimensiones

A B

Vela 100mm Ø36mm

Bolinha 79mm Ø45mm

A

A

 ØB

ØB

A

A

ØB

 ØB

A

A

ØB

ØB

15.000h
VIDA ÚTIL (L70)
VELA

25.000h
VIDA ÚTIL (L70)
BOLINHA

26
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Código Potencia Modelo Bulbo Temperatura Tensión Código de Barras Caja

13255 2W G9 FOSCO 2.500K 127V 7899710013720 50 unid.
13256 2W G9 FOSCO 2.500K 220V 7899710013737 50 unid.
12591 3W G9 CLARO 2.700K 127V 7899710012341 60 unid.
12592 3W G9 CLARO 2.700K 220V 7899710012358 60 unid.

 LED Bipin G9 

 2W  3W

15.000h
VIDA ÚTIL 

B Ø

A

B Ø

A

Dimensiones

A B

G9 51mm Ø14mm

CÓD. 13255 / 13256 CÓD. 12591 / 12592

27
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 3WG45  4WMR16  6WPAR20  7WA60  16WPAR38

100-240V
MULTITENSION

15.000h
VIDA ÚTIL 

LED de Colores 

Código Modelo Potencia Ton. del Color Base Código de Barras Caja

10673 PELOTA 3W VERDE E27  7899710009297 10/50 unid.
10674 PELOTA 3W AZUL E27 7899710009303 10/50 unid.
10675 PELOTA 3W AMARILLO E27 7899710009310 10/50 unid.
10676 PELOTA 3W ROJO E27 7899710009327 10/50 unid.
10677 PELOTA 3W ROSA E27 7899710010002 10/50 unid.
10657 CLÁSICO A60 7W VERDE E27 7899710009259 10/50 unid.
10658 CLÁSICO A60 7W AZUL E27 7899710009266 10/50 unid.
10659 CLÁSICO A60 7W AMARILLO E27 7899710009273 10/50 unid.
10660 CLÁSICO A60 7W ROJO E27 7899710009280 10/50 unid.
10661 CLÁSICO A60 7W ROSA E27 7899710009990 10/50 unid.
10652 MR16 4W VERDE GU10 7899710009334 10/50 unid.
10653 MR16 4W AZUL GU10  7899710009341 10/50 unid.
10654 MR16 4W AMARILLO GU10 7899710009358 10/50 unid.
10655 MR16 4W ROJO GU10 7899710009365 10/50 unid.
10656 MR16 4W ROSA GU10 7899710010019 10/50 unid.
10642 PAR20 6W VERDE E27 7899710009372 10/50 unid.
10643 PAR20 6W AZUL E27 7899710009389 10/50 unid.
10644 PAR20 6W AMARILLO E27 7899710009396 10/50 unid.
10645 PAR20 6W ROJO E27 7899710009402 10/50 unid.
10646 PAR20 6W ROSA E27 7899710010026 10/50 unid.
10647 PAR38 16W VERDE E27 7899710009419 10 unid.
10648 PAR38 16W AZUL E27 7899710009426 10 unid.
10649 PAR38 16W AMARILLO E27 7899710009433 10 unid.
10650 PAR38 16W ROJO E27  7899710009440 10 unid.
10651 PAR38 16W ROSA E27 7899710010033 10 unid.

Ø B 

A

PAR20 - 6W 

Ø B

A

PAR38 - 16W MR16 - 4W 

Ø B

A

Bolinha - 3W 

Ø B

A

Classic A60 - 7W 

A

Ø B

Dimensiones

A B

Bolinha 79mm Ø45mm

A60 110mm Ø60mm

MR16 53mm Ø50mm

PAR20 83mm Ø63mm

PAR38 132mm Ø122mm
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VIDA ÚTIL

Código Modelo Base Potencia Tension Terminación del vidrio  Código de Barras Caja

11286 Vela E14 2W 127V Ambar cobre 7899710010507 10/50 unid.
11287 Vela E14 2W 220V Ambar cobre 7899710010514 10/50 unid.
11288 A60 E27 4W 100-240V Ambar cobre 7899710010460 10/50 unid.
11289 ST64 E27 4W 100-240V Ambar cobre 7899710010477 10/50 unid.
11290 G95 E27 4W 100-240V Ambar cobre 7899710010484 10 unid.
11291 G125 E27 4W 100-240V Ambar cobre 7899710010491 10 unid.

 2W
 4W

Ø B

A

Ø B

A

Ø B

A

Ø B

A

Ø B

A

G125ST64A60VELA G95

Dimensiones

A B

VELA 120mm Ø35mm

A60 100mm Ø60mm

ST64 140mm Ø64mm

G95 175mm Ø95mm

G125 175mm Ø125mm

LED Vintage
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 Lineares KSX PRO

100-240V
MULTITENSION

IP40
GRAU DE PROTEÇÃO

*25.000h
VIDA ÚTIL ÂNGULO DE 

ABERTURA 120�

Código Modelo Potencia Substitui Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10453 SOBREPOR 45W 1x110W HO 4.000K 4.300lm 7899710007484 20 unid.
10454 SOBREPOR 45W 1x110W HO 6.000K 4.300lm 7899710007491 20 unid.

Dimensiones

A B C

45W 28,5mm 73mm 1152mm

A

B

C

* Protección contra la entrada de partículas sólidas con diámetro> 1 mm. Sin protección contra el agua y la humedad. 

SIGUE EL CONSEJO 

UUn baño de luz, eficiente y 
tecnológico que permite el 
Reemplaza de luminarias 

profesionales con alto flujo 
luminoso, ideales para locaciones 

con techos altos que requieran 
mucha luz.
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* Protección contra la entrada de partículas sólidas con diámetro> 1 mm. Sin protección contra el agua y la humedad. 

IP40
GRAU DE PROTEÇÃO

*100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

ABER
ÂNGUL

TURA
O DE 120�

Código Modelo Potencia Substitui Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10629 SOBREPOR 18W 2 x Fluorescentes Tubulares 18W 6.500K 1.260lm 7899710009082 20 unid.
10630 SOBREPOR 36W 2 x Fluorescentes Tubulares 36W 6.500K 2.520lm 7899710009099 20 unid.

B

AC

Dimensiones

A B C

18W 40mm 75mm 600mm

36W 40mm 75mm 1200mm

Lineares KSX Light 

SIGUE EL CONSEJO

Luminaria LED de fácil instalación, 
excelente rendimiento, belleza y 

calidad. Con un perfil más 
estrecho, permite una fácil 

aplicación, brindando modernidad 
y buen gusto.
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Lineares T5
Con interruptor

100-240V
MULTITENSION LUMINÁRIA T5 

INTERCONECTÁVEL25.000h
VIDA ÚTIL

IP40
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Código Modelo Potencia Substitui Temperatura Fluxo Luminoso Código de Barras Caja

10455 SOBREPOR 9W 1 x Fluorescente tubular 16W 6.000K 800lm 7899710007507 25 unid.
10456 SOBREPOR 18W 1 x Fluorescente tubular 32W 6.000K 1.600lm 7899710007514 25 unid.

ÂNGULO DE 
ABERTURA 120�

* Protección contra la entrada de partículas sólidas con diámetro> 1 mm. Sin protección contra el agua y la humedad. 

Dimensiones

A B C

9W 580mm 33,5mm 23,5mm

18W 1180mm 33,5mm 23,5mm

C

A B
SEGUE A DICA

"Tan delgado que apenas lo ves." 
Ideal para gabinetes, nichos, y 

muebles de cocina, ya que cuenta 
con un interruptor independiente 

además de ser
interconectable.
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Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10384 EMBUTIR REDONDO 3W 3.000K 135lm 7899710007705 60 unid.
10386 EMBUTIR REDONDO 3W 6.000K 135lm 7899710007729 60 unid.
10387 EMBUTIR REDONDO 6W 3.000K 300lm 7899710007736 60 unid.
10389 EMBUTIR REDONDO 6W 6.000K 300lm 7899710007750 60 unid.
10390 EMBUTIR REDONDO 12W 3.000K 730lm 7899710007767 30 unid.
10392 EMBUTIR REDONDO 12W 6.000K 730lm 7899710007781 30 unid.
10393 EMBUTIR REDONDO 15W 3.000K 1.000lm 7899710007798 30 unid.
10395 EMBUTIR REDONDO 15W 6.000K 1.000lm 7899710007811 30 unid.
10396 EMBUTIR REDONDO 18W 3.000K 1.200lm 7899710007828 20 unid.
10398 EMBUTIR REDONDO 18W 6.000K 1.200lm 7899710007842 20 unid.
10399 EMBUTIR REDONDO 24W 3.000K 1.600lm 7899710007859 20 unid.
10401 EMBUTIR REDONDO 24W 6.000K 1.600lm 7899710007873 20 unid.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*
ÂNGULO DE 
ABERTURA 110�

Plafones de embutir 
redondos 

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua

ØC

B

Dimensiones

B C

3W 20mm Ø83mm

6W 20mm Ø118mm

12W 20mm Ø168mm

15W 20mm Ø188mm

18W 20mm Ø220mm

24W 20mm Ø293mm
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Plafones de embutir 
cuadrados

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*
ÂNGULO DE 
ABERTURA 110�

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10411 EMBUTIR QUADRADO 3W 3.000K 135lm 7899710007521 60 unid.
10413 EMBUTIR QUADRADO 3W 6.000K 135lm 7899710007545 60 unid.
10414 EMBUTIR QUADRADO 6W 3.000K 300lm 7899710007552 60 unid.
10416 EMBUTIR QUADRADO 6W 6.000K 300lm 7899710007576 60 unid.
10417 EMBUTIR QUADRADO 12W 3.000K 730lm 7899710007583 30 unid.
10418 EMBUTIR QUADRADO 12W 4.000K 730lm 7899710007590 30 unid.
10419 EMBUTIR QUADRADO 12W 6.000K 730lm 7899710007606 30 unid.
10420 EMBUTIR QUADRADO 15W 3.000K 1.000lm 7899710007613 30 unid.
10422 EMBUTIR QUADRADO 15W 6.000K 1.000lm 7899710007637 30 unid.
10423 EMBUTIR QUADRADO 18W 3.000K 1.200lm 7899710007644 20 unid.
10424 EMBUTIR QUADRADO 18W 4.000K 1.200lm 7899710007651 20 unid.
10425 EMBUTIR QUADRADO 18W 6.000K 1.200lm 7899710007668 20 unid.
10426 EMBUTIR QUADRADO 24W 3.000K 1.600lm 7899710007675 20 unid.
10427 EMBUTIR QUADRADO 24W 4.000K 1.600lm 7899710007682 20 unid.
10428 EMBUTIR QUADRADO 24W 6.000K 1.600lm 7899710007699 20 unid.

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua

B

C

A

Dimensiones

A B C

3W 20mm 83mm 83mm

6W 20mm 118mm 118mm

12W 20mm 168mm 168mm

15W 20mm 188mm 188mm

18W 20mm 220mm 220mm

24W 20mm 293mm 293mm
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Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10402 SOBREPOR REDONDO 12W 3.000K 730lm 7899710007972 20 unid.
10404 SOBREPOR REDONDO 12W 6.000K 730lm 7899710007996 20 unid.
10405 SOBREPOR REDONDO 18W 3.000K 1.200lm 7899710008009 20 unid.
10407 SOBREPOR REDONDO 18W 6.000K 1.200lm 7899710008023 20 unid.
10408 SOBREPOR REDONDO 24W 3.000K 1.600lm 7899710008030 10 unid.
10410 SOBREPOR REDONDO 24W 6.000K 1.600lm 7899710008054 10 unid.
10375 SOBREPOR QUADRADO 12W 3.000K 730lm 7899710007880 20 unid.
10376 SOBREPOR QUADRADO 12W 4.000K 730lm 7899710007897 20 unid.
10377 SOBREPOR QUADRADO 12W 6.000K 730lm 7899710007903 20 unid.
10378 SOBREPOR QUADRADO 18W 3.000K 1.200lm 7899710007910 20 unid.
10379 SOBREPOR QUADRADO 18W 4.000K 1.200lm 78997100079 27 20 unid.
10380 SOBREPOR QUADRADO 18W 6.000K 1.200lm 7899710007934 20 unid.
10381 SOBREPOR QUADRADO 24W 3.000K 1.600lm 7899710007941 10 unid.
10382 SOBREPOR QUADRADO 24W 4.000K 1.600lm 7899710007958 10 unid.
10383 SOBREPOR QUADRADO 24W 6.000K 1.600lm 7899710007965 10 unid.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*
ÂNGULO DE 
ABERTURA 110�

Plafones de sobreponer 

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua

ØC

B

B

C

A

 Dimensiones Redondo

B C

12W 28mm Ø168mm

18W 28mm Ø210mm

24W 28mm Ø285mm

Dimensiones cuadrado

A B C

12W 28mm 168mm 168mm

18W 28mm 210mm 210mm

24W 28mm 285mm 285mm
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 32W  40W

 Paneles LED

B

C

A

B

C

A

Dimensiones

A B C

32W 10mm 398mm 398mm

40W 10mm 618mm 618mm

Dimensões Kit Moldura

A B C

P/ 32W 45mm 400mm 400mm

P/ 40W 45mm 620mm 620mm
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100240V�
MULTITENSION

2.� 000h
VIDA ÚTIL

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11509** EMBUTIR QUADRADO 32W 3.000K 2.700lm 7899710011306 10 unid.
11511** EMBUTIR QUADRADO 32W 6.500K 2.700lm 7899710011320 10 unid.
11512 EMBUTIR QUADRADO 40W 3.000K 3.900lm 7899710011337 5 unid.
11514 EMBUTIR QUADRADO 40W 6.500K 4.000lm 7899710011351 5 unid.
10637 KIT FIXAÇÃO EMBUTIR 4 PEÇAS - - - 7899710009181 100 unid.
8675 KIT FIXACAO EMBUTIR SLIM WAY - - - 7899710000409 100 unid.

10678 KIT MOLDURA SOBREPOR 400x400mm - - - 7899710009167 40 unid.
10679 KIT MOLDURA SOBREPOR 620x620mm - - - 7899710009174 36 unid.

Paneles LED 

ÂNGULO DE 
ABERTURA 110�

11509/11511 Panel LED Embutir 32W

11512/11514 Panel LED Embutir 40W

11509/11511 Panel LED Embutir 32W**

11512/11514 Panel LED Embutir 40W

11512/11514 Panel LED Embutir 40W

10678 Kit Moldura Sobrepor 400x400mm

10679 Kit Moldura Sobrepor 620x620mm

10637 Kit de montaje empotrado 
de 4 piezas

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua. 

Luminaria de 
embutir para 

techo modular.

Luminaria de 
empotrar para 

techo de yeso o 
madera

Las Luminarias 
SLIM 40x40cm 
ya vienen con el 
Kit de Fijación 

incluido.

Luminaria 
de sobreponer 

para cualquier 
tipo de techo
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 Spot Fênix 2

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*
ÂNGULO DE 
ABERTURA 40�100-240V

MULTITENSION
25.000h
VIDA ÚTIL

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11598 MR11 QUADRADO 3W 3.000K 240lm 7899710011870 40 unid.
11599 MR11 QUADRADO 3W 6.000K 240lm 7899710011887 40 unid.
11600 MR16 QUADRADO 5W 3.000K 400lm 7899710011894 40 unid.
11601 MR16 QUADRADO 5W 6.000K 400lm 7899710011900 40 unid.
11602 PAR20 QUADRADO 7W 3.000K 560lm 7899710011917 80 unid.
11603 PAR20 QUADRADO 7W 6.000K 560lm 7899710011924 80 unid.
11604 PAR30 QUADRADO 12W 3.000K 960lm 7899710011931 80 unid.
11605 PAR30 QUADRADO 12W 6.000K 960lm 7899710011948 80 unid.
11606 MR11 REDONDO 3W 3.000K 240lm 7899710011955 40 unid.
11607 MR11 REDONDO 3W 6.000K 240lm 7899710011962 40 unid.
11608 MR16 REDONDO 5W 3.000K 400lm 7899710011979 40 unid.
11609 MR16 REDONDO 5W 6.000K 400lm 7899710011986 40 unid.
11610 PAR20 REDONDO 7W 3.000K 560lm 7899710011993 80 unid.
11611 PAR20 REDONDO 7W 6.000K 560lm 7899710012006 80 unid.
11612 PAR30 REDONDO 12W 3.000K 960lm 7899710012013 80 unid.
11613 PAR30 REDONDO 12W 6.000K 960lm 7899710012020 80 unid.

 Dimensiones Redondo

A B

3W 43mm Ø75mm

5W 45mm Ø95mm

7W 52mm Ø117mm

12W 56mm Ø140mm

Dimensiones cuadrado

A B C

3W 43mm 75mm 75mm

5W 45mm 95mm 95mm

7W 52mm 117mm 117mm

12W 56mm 140mm 140mm

A

C

B

B

AA

C

B

B

A

40



LE
D

CO
M

ER
CI

AL
ES

 / 
RE

SI
DE

NC
IA

LE
S 

LU
M

IN
AR

IA
S

ÂNGULO DE 
ABERTURA 24�25.000h

VIDA ÚTIL

Dimensiones

A B

7W 48mm Ø70mm

10W 67mm Ø111mm

B

A

Código Modelo Regulable Potencia Tensión Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11779 AR70 Não 7W 100-240V 2.700K 500lm 7899710012433 60 unid.
11780 AR70 Sim 7W 127V 2.700K 500lm 7899710012440 60 unid.
11781 AR70 Sim 7W 220V 2.700K 500lm 7899710012457 60 unid.
11782 AR111 Não 10W 100-240V 2.700K 720lm 7899710012464 24 unid.
11783 AR111 Sim 10W 127V 2.700K 720lm 7899710012471 24 unid.
11784 AR111 Sim 10W 220V 2.700K 720lm 7899710012488 24 unid.

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*

LED AR 
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Dimensiones cuadrado

A B C

MR11 30mm 76mm 76mm

MR16 37mm 93mm 93mm

AR70 38mm 115mm 115mm

AR111 45mm 170mm 170mm

PAR20 38mm 111mm 111mm

PAR30 45mm 170mm 170mm

Dimensiones redondo

A B

MR11 30mm Ø76mm

MR16 37mm Ø93mm

AR70 38mm Ø115mm

AR111 45mm Ø170mm

PAR20 38mm Ø111mm

PAR30 45mm Ø170mm

A

C

B

B

AA

C

B

B

A

Código Modelo Potencia Máxima Tensión Código de Barras Caja

11785 MR11 REDONDO 100W Até 250V 7899710012495 60 unid.
11786 MR11 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012501 60 unid.
11787 MR16 REDONDO 100W Até 250V 7899710012518 60 unid.
11788 MR16 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012525 60 unid.
11789 AR70 REDONDO 100W Até 250V 7899710012532 60 unid.
11790 AR70 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012549 60 unid.
11791 AR111 REDONDO 100W Até 250V 7899710012556 40 unid.
11792 AR111 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012563 40 unid.
11793 PAR20 REDONDO 100W Até 250V 7899710012570 60 unid.
11794 PAR20 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012587 60 unid.
11795 PAR30 REDONDO 100W Até 250V 7899710012594 40 unid.
11796 PAR30 QUADRADO 100W Até 250V 7899710012600 40 unid.

 Spots
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Código Modelo Potencia Tensión Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

14659 SPOT LED TRILHO BRANCO 7W 100-240V 3000K 455lm 7899710014598 50 unid.
14660 SPOT LED TRILHO BRANCO 7W 100-240V 6500K 455lm 7899710014604 50 unid.
14661 SPOT LED TRILHO PRETO 7W 100-240V 3000K 455lm 7899710014611 50 unid.
14662 SPOT LED TRILHO PRETO 7W 100-240V 6500K 455lm 7899710014628 50 unid.

Código Modelo Código de Barras Caja

14663 TRILHO P/ SPOT LED BRANCO 1,00 MT 7899710014635 20 unid.
14664 TRILHO P/ SPOT LED PRETO 1,00 MT 7899710014642 20 unid.
14665 TRILHO P/ SPOT LED BRANCO 2,00 MT 7899710014659 20 unid.
14666 TRILHO P/ SPOT LED PRETO 2,00 MT 7899710014666 20 unid.
14667 EMENDA RETA PARA TRILHO BRANCO 7899710014673 100 unid.
14668 EMENDA RETA PARA TRILHO PRETO 7899710014680 100 unid.
14669 EMENDA 90º PARA TRILHO BRANCO 7899710014697 100 unid.
14670 EMENDA 90º PARA TRILHO PRETO 7899710014703 100 unid.

LED Spot Trilho 
Riel y empalme para Spots

LANZAMIENTO

Dimensiones redondo

A B C

7W 50mm 83mm 110mmB

A

C
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 LED Spots

 6W  9W
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LED Spots 

ÂNGULO DE 
ABERTURA 38�25.000h

VIDA ÚTIL

Dimensiones

A B C

6W 86mm 120mm 75mm

3X6W 86mm 150mm 75mm

9W 96mm 120mm 100mm
B

A

B

A

C C

Código Modelo Potencia Tensión Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12824 SPOT 1 LAMP 6W 100-240V 6.500K 450lm 7899710013591 20 unid.
12825 SPOT 1 LAMP 9W 100-240V 6.500K 675lm 7899710013607 20 unid.
12826 SPOT 3 LAMP 3x6W 100-240V 6.500K 1350lm 7899710013614 20 unid.

*Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*
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LED Wall Light 1B e 2B

Dimensiones

CÓD. A B C

12809/12810 23mm 80mm 120mm

12811/12812 23mm 120mm 120mm

11454/12804 35mm 80mm 120mm

A

C

B

Código Potencia Modelo Temperatura Ángulo de apertura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12809 2W EMBUTIR 3.000K 120º 80lm 7899710013447 50 unid.
12810 2W EMBUTIR 6.500K 120º 80lm 7899710013454 50 unid.
12811 2W EMBUTIR 3.000K 120º 80lm 7899710013461 50 unid.
12812 2W EMBUTIR 6.500K 120º 80lm 7899710013478 50 unid.

Código Potencia Modelo Temperatura Ángulo de apertura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11454 2W EMBUTIR 6.500K 120º 150lm 7899710011184 60 unid.
12804 2W EMBUTIR 3.000K 120º 150lm 7899710013393 60 unid.

25.000h
VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSION

LED Wall Light

A

C

B

 LED Wall Light
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Código Potencia Modelo Temperatura Ángulo de apertura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12813 2W SOBREPOR 3.000K 60º 80lm 7899710013485 100 unid.
12814 2W SOBREPOR 6.500K 60º 80lm 7899710013492 100 unid.
12815 2W SOBREPOR 3.000K 60º 80lm 7899710013508 100 unid.
12816 2W SOBREPOR 6.500K 60º 80lm 7899710013515 100 unid.

25.000h
VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSION

LED Wall Light 

LED Wall Light 5RB e 6RB

Dimensiones

CÓD. A B C

12805/12806 20mm 80mm 120mm

12807/12808 20mm 120mm 120mm

12813/12814 12mm 93mm 123mm

12815/12816 12mm 123mm 123mm

A

C

B

Código Potencia Modelo Temperatura Ángulo de apertura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

12805 2W EMBUTIR 3.000K 60º 80lm 7899710013409 50 unid.
12806 2W EMBUTIR 6.500K 60º 80lm 7899710013416 50 unid.
12807 2W EMBUTIR 3.000K 60º 80lm 7899710013423 50 unid.
12808 2W EMBUTIR 6.500K 60º 80lm 7899710013430 50 unid.

LED Wall Light 3B e 4B

A

C

B
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Código Modelo Acabamento Potencia Temperatura Código de Barras Caja

14920 SOBREPOR DIRECIONAL PRETO 6W 3.000K 7899710014963 50 unid.
14921 SOBREPOR DIRECIONAL BRANCO 6W 3.000K 7899710014970 50 unid.
14922 SOBREPOR 4 FOCOS PRETO 6W 3.000K 7899710014987 50 unid.
14923 SOBREPOR 4 FOCOS BRANCO 6W 3.000K 7899710014994 50 unid.

 LED Arandelas 

B

C

A

A

C

B

Dimensiones

A B C

6W 125mm 125mm 50mm

15.000h
VIDA ÚTIL (L70)

100-240V
MULTITENSION

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

LANZAMIENTO

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.
48



Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11453 WALL LIGHT 8W 6.500K 650lm 7899710011191 50 unid.
12820 WALL LIGHT BLACK 3W 3.000K 210lm 7899710013553 50 unid.
12821 WALL LIGHT BLACK 3W 6.500K 210lm 7899710013560 50 unid.
12822 WALL LIGHT WHITE 3W 3.000K 210lm 7899710013577 50 unid.
12823 WALL LIGHT WHITE 3W 6.500K 210lm 7899710013584 50 unid.

B

C

A

A

C

B

B

C

A

A

C

B

Dimensiones

A B C

8W 50mm 120mm 240mm

Dimensiones

A B C

3W 50mm 120mm 120mm

25.000h
VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSION

LED Arandelas LANÇAMENTO
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20.000h
VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSION

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

9542 FOCA Z1 6W 3.000K 450lm 7899710003295 20 unid.
9543 FOCA Z2 6W 3.000K 570lm 7899710003301 10 unid.
9544 FOCA Z3 9W 3.000K 890lm 7899710003318 10 unid.
9545 FOCA B2 9W 3.000K 890lm 7899710003325 10 unid.
9546 FOCA B3 9W 3.000K 890lm 7899710003332 10 unid.

 Arandelas
Foca

Foca Z Foca B

Dessin Arty

B

C

A B

C

A

B

C

A B

C

A

Foca Z Foca B

Dessin Arty

B

C

A B

C

A

B

C

A B

C

A

Dimensiones

A B C

Foca Z1 80mm 100mm 100mm

Foca Z2 80mm 200mm 100mm

Foca Z3 80mm 300mm 100mm

Foca B2 50mm 300mm 125mm

Foca B3 50mm 400mm 125mm

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

FOCA Z1 FOCA Z2

FOCA Z3

FOCA B2

FOCA B3
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ÂNGULO DE 
ABERTURA 120�25.000h

VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSÃO

Código Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

14462 10W 3.000K 800lm 7899710014406 50 unid.
14463 10W 6.500K 800lm 7899710014413 50 unid.
14464 20W 3.000K 1.600lm 7899710014420 36 unid.
14465 20W 6.500K 1.600lm 7899710014437 36 unid.
14466 30W 3.000K 2.400lm 7899710014444 20 unid.
14467 30W 6.500K 2.400lm 7899710014451 20 unid.
14468 50W 3.000K 4.000lm 7899710014468 16 unid.
14469 50W 6.500K 4.000lm 7899710014475 16 unid.
14470 100W 6.500K 8.000lm 7899710014482 8 unid.
14471 150W 6.500K 12.000lm 7899710014499 4 unid.
14472 200W 6.500K 16.000lm 7899710014505 4 unid.

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Dimensiones

A B C

10W 19.3mm 93mm 64.1mm

20W 18.8mm 117mm 81.8mm

30W 21.2mm 153.2mm 118mm

50W 22.8mm 195.6mm 154.8mm

100W 29mm 246.2mm 199.6mm

150W 76mm 284mm 220.6mm

200W 76mm 284mm 220.6mm

 10W  20W  30W 
 50W  100W  150W  200W

C

B A

Proyector LED LANZAMIENTO
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ÂNGULO DE 
ABERTURA 120�25.000h

VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSION

Código Potencia Temperatura Código de Barras Caja

15089 30W Verde 7899710015106 20 unid.
15090 50W Verde 7899710015113 16 unid.

Proyector Verde LED 

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Dimensiones

A B C

30W 21.2 153.2mm 118mm

50W 22.8 195.6mm 154.8mm

 30W  50W 

C

B A

LANZAMIENTO
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 LED UFO High Bay

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

>100lm/W
EFICIENCIA

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*
ÂNGULO DE 
ABERTURA 120�

Código Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras

11771 100W 6.500K 10.000lm 7899710012662
11772 150W 6.500K 15.000lm 7899710012679
11773 200W 6.500K 20.000lm 7899710012686

Dimensiones

A B

100W 160,4mm Ø230mm

150W 165,4mm Ø310mm

200W 173,2mm Ø360mm

ØC

B

ØB

A

El producto debe instalarse con cables 
de acero para evitar el riesgo de caída.

 100W   150W   200W
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 18W   36W   54W

LED Hermética G1 
Lineares

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL ÂNGULO DE 

ABERTURA 125�IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Dimensiones

A B C

18W 600mm 55mm 29mm

36W 1200mm 55mm 29mm

54W 1200mm 48mm 58mm

B

C

A

Código Potencia Substitui Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11768 18W 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 18W 6.500K 1500lm 7899710012693 20 unid.
11769 36W 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 36W 6.500K 3000lm 7899710012709 20 unid.
11770 54W 3 lâmpadas fluorescentes tubulares 36W 6.500K 5000lm 7899710012716 20 unid.
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* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL

ABER
ÂGUL

TURA
O DE 120�IP65

GRAU DE PROTEÇÃO
*

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

10007 Mini 7W 3.000K 560lm 7899710006425 50 unid.
10008 Mini 7W 6.500K 560lm 7899710006432 50 unid.
10009 Oval 9W 3.000K 720lm 7899710006449 40 unid.
10010 Oval 9W 6.500K 720lm 7899710006456 40 unid.
11777 Oval 12W 3.000K 960lm 7899710012631 40 unid.
11778 Oval 12W 6.500K 960lm 7899710012648 40 unid.

 Tortuga LED

Dimensiones

A B C

Mini 45mm 71mm 171mm

Oval 55mm 105mm 195mm

B A

C

B A

C
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Tortuga LED 

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

100-240V
MULTITENSION

25.000h
VIDA ÚTIL ÂNGULO DE 

ABERTURA 120�IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Código Modelo Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11302 Redonda 9W 3.000K 720lm 7899710010545 40 unid.
11303 Redonda 9W 6.500K 720lm 7899710010552 40 unid.
11775 Redonda 12W 3.000K 960lm 7899710012617 40 unid.
11776 Redonda 12W 6.500K 960lm 7899710012624 40 unid.

Dimensiones Redondo

A B C

9W 60mm 140mm 140mm

12W 63mm 160mm 160mm

B A

C

B A

C

56



Estaca LED Jardín

DIMENSIONES REDONDO

A B

5W 270mm Ø 60mm

6W 255mm Ø 56mm
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ØB

A

ØB

A

ØB

A
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* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

100-240V
MULTITENSION

15.000h
VIDA ÚTIL

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Código Potencia Foco Temperatura Matiz del Color Flujo Luminoso Refinamiento Código de Barras Caja

10615 5W DIRECIONÁVEL 3.000K BLANCO CÁLIDO 350lm NEGRO 7899710009631 50 unid.
10616 5W DIRECIONÁVEL 3.000K BLANCO CÁLIDO 350lm VERDE 7899710009648 50 unid.
10617 5W DIRECIONÁVEL - VERDE DECORATIVO NEGRO 7899710009655 50 unid.
10618 5W DIRECIONÁVEL - ÁMBAR DECORATIVO NEGRO 7899710009662 50 unid.
12817 5W DIRECIONÁVEL - VERDE DECORATIVO VERDE 7899710013522 50 unid.
12818 6W DIRECIONÁVEL - VERDE DECORATIVO VERDE 7899710013539 50 unid.
12819 6W DIRECIONÁVEL 3.000K BLANCO CÁLIDO 360lm NEGRO 7899710013546 50 unid.

ÂNGULO DE 
ABERTURA 38�
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*Lámpara compacta 9W 127V. ** Lámpara compacta 9W 220V.

Código Modelo Base Refinamiento Código de Barras Caja

7807 LUMI FLEX GARRA E27 BLANCO 7898495147026 12 unid.
7808 LUMI FLEX GARRA E27 NEGRO 7898495147019 12 unid.
7809 LUMI FLEX BASE E27 AMARILLO 7898495146982 12 unid.
7810 LUMI FLEX BASE E27 AZUL 7898495146999 12 unid.
7811 LUMI FLEX BASE E27 BLANCO 7898495146975 12 unid.
7812 LUMI FLEX BASE E27 NEGRO 7898495146968 12 unid.
7813 LUMI FLEX BASE E27 VERDE 7898495147002 12 unid.
7819* PELICANO 9W 127V G23 NEGRO 7898495146906 20 unid.
7818** PELICANO 9W 220V G23 NEGRO 7898495146913 20 unid.

 Luminarias de Mesa 
Lumi Flex e Pelicano

B C B C

A A

Dimensiones

A B C

Garra 310mm Ø130mm 144mm

Base / Pelicano 330mm Ø110mm 176mm

LUMI FLEX GARRA LUMI FLEX BASE PELICANO
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IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Hermética 
Linear

Código Modelo Tipo de lámpara Soquete Refinamiento Código de Barras Caja

8478 SOBREPOR 2 x T5 / T8 / T10 G5 / G13 CINZA 7898495149921 8 unid.
8479 SOBREPOR 2 x T5 / T8 / T10 G5 / G13 CINZA 7898495149938 8 unid.

Dimensiones

A B C

8478 84mm Ø 125mm 658mm

8479 84mm Ø 125mm 1260mm

B A

C

Lámparas
 compatibles hasta

  FLUORESCENTE: T5/T8/T10   LED TUBE: 9W/18W

59* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.
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ACCESORIOS



Código Tipo Classe Tamanho Color Espessura Qtd. Embalagem Código de Barras Caja

14902 PVC C 19mmx5m NEGRO 0,13mm 10 unidades 7899710014789 400 unid.
14903 PVC C 19mmx10m NEGRO 0,13mm 10 unidades 7899710014796 300 unid.
14904 PVC C 19mmx20m NEGRO 0,13mm 10 unidades 7899710014802 200 unid.
14908 PVC C 19mmx10m ROJO 0,13mm 10 unidades 7899710014840 300 unid.
14909 PVC C 19mmx10m BLANCO 0,13mm 10 unidades 7899710014857 300 unid.
14910 PVC C 19mmx10m VERDE 0,13mm 10 unidades 7899710014864 300 unid.
14911 PVC C 19mmx10m AMARILLO 0,13mm 10 unidades 7899710014871 300 unid.

Cintas Aisladoras LANZAMIENTO

0,13MM
RETARDANTE DE

CHAMAS E ESPESSURA 

Classe C

Fita 0,13mm
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Código Tipo Tamanho Color Espessura Qtd. Embalagem Código de Barras Caja

14912 AUTOFUSÃO 19mmx10m NEGRO 0,76mm 1 unidade 7899710014888 60 unid.

Código Tipo Classe Tamanho Color Espessura Qtd. Embalagem Código de Barras Caja

14905 PVC A 19mmx5m NEGRO 0,18mm 12 unidades 7899710014819 240 unid.
14906 PVC A 19mmx10m NEGRO 0,18mm 12 unidades 7899710014826 240 unid.
14907 PVC A 19mmx20m NEGRO 0,18mm 12 unidades 7899710014833 144 unid.

Cintas Aisladoras LANZAMIENTO

Fita Autofusão

Fita 0,18mm
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Código Modelo Tensión Qtd. por Embalagem Código de Barras Caja

14238 AAA / LR03 1.5V 2 unid. 7899710014130 12/288 unid.
14239 AAA / LR03 1.5V 4 unid. 7899710014123 12/288 unid.
14240 AA / LR6 1.5V 2 unid. 7899710014116 12/144 unid.
14241 AA / LR6 1.5V 4 unid. 7899710014109 12/144 unid.
14242 C / LR14 1.5V 2 unid. 7899710014093 12/72 unid.
14243 D / LR20 1.5V 2 unid. 7899710014086 6/72 unid.
14244 6LR61 9V 1 unid. 7899710014079 10/300 unid.

Pilas Alcalinas LANZAMIENTO
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Código Modelo Tensión Qtd. por Embalagem Código de Barras Caja

14246 AAA / R03 1.5V 4 unid. 7899710014055 12/288 unid.
14247 AAA / R03 1.5V 60 unid. 7899710014048 12 unid.
14248 AA / R6 1.5V 4 unid. 7899710014031 12/144 unid.
14249 AA / R6 1.5V 60 unid. 7899710014024 12 unid.

Pilas de Zinc LANZAMIENTO
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 Pilas Especiales LANZAMIENTO

Código Tipo Modelo Tensión Qtd. Embalagem Código de Barras Caja

14245 Alcalina LRV08 12V 5 unid. 7899710014062 12/96 unid.
14250 Lithium CR2016 3V 5 unid. 7899710014147 32/640 unid.
14252 Lithium CR2025 3V 5 unid. 7899710014154 32/640 unid.
14253 Lithium CR2032 3V 5 unid. 7899710014161 32/640 unid.
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100-240V
MULTITENSION

IP40
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Código Modelo Potencia Temperatura Tensión Código de Barras Caja

9122* Luminária LED Portátil c/ 30LED KS30 BIV 1,5W 6.500K 100-240V 7899710002915 40 unid.
14916** Luminária LED Luz Noturna KI01 0,5W 3.000K 100-240V 7899710014925 10/100 unid.
14917** Luminária LED Luz Noturna KI02 0,5W 3.000K 100-240V 7899710014932 10/100 unid.
14918** Luminária LED Luz Noturna KI03 0,5W 3.000K 100-240V 7899710014949 10/100 unid.
14919** Luminária LED Luz Noturna KI04 0,5W 3.000K 100-240V 7899710014956 10/100 unid.

LED Portátil e Luz Noturna 

Dimensiones

A B C

14916/14917 65mm 65mm 15mm

Dimensiones

A B C

14918/14919 60mm 60mm 16mm

Dimensiones

A B C

9122 215mm 110mm 90mm

B C

A

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

LANZAMIENTO

14916 14917 14918 14919

* Protección contra la entrada de partículas sólidas con diámetro> 1 mm. Sin protección contra el agua y la 
humedad. * Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.

IP20
GRAU DE PROTEÇÃO

**
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* Módulo dimmer adaptable a cualquier placa con agujero.

127-240V
TENSIÓN

Código Modelo Potencia Lamparas Incandescentes Potencia Lamparas LED Tensión Código de Barras Caja

13257 DIMMER 500W (220V) E 300W (127V) 200W (220V) E 150W (127V) 127-240V 7899710013744 10 e 100unid.

 Dimmer
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20.000h
VIDA ÚTIL ÂNGULO DE 

ABERTURA 120� IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*12 ou �� 220V
TENSIÓN

Código Potencia Tension LED Temperatura Tonalidade de cor Flujo Luminoso Código de Barras Caja

11644 14W/m 127V 60LEDs/m 3000K  BLANCO CÁLIDO 770lm 7899710011832 1 unid.
11645 14W/m 220V 60LEDs/m 3000K  BLANCO CÁLIDO 770lm 7899710011849 1 unid.
11646 14W/m 127V 60LEDs/m 6000K  BLANCO FRIO 770lm 7899710011856 1 unid.
11647 14W/m 220V 60LEDs/m 6000K  BLANCO FRIO 770lm 7899710011863 1 unid.

Código Modelo Potencia Tension Código de Barras Caja

11640 Cabo de Força p/ Fita5050 2 pinos Máx. 250W(127V) / 430W(220V) 127-220V 7899710014017 100 unid.
9119 Conector Terminal p/ Fita5050 2 pinos Máx. 1500W 127-220V 7899710003059 1000 unid.
9120 Conector Emenda p/ Fita5050 2 pinos Máx. 1500W 127-220V 7899710003066 400 unid.
9121 Conector Curva p/ Fita5050 2 pinos Máx. 1500W 127-220V 7899710003073 300 unid.

Tiras Alto Brillo 
LED SMD 5050 - 50M

11640 9119 9120 9121

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua

Dimensiones

A B C

14W/m 9mm 14mm 50m

B

C

A
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A

FONTE DE

2A

Dimensiones

A B C

4,8W 2,5mm 8mm 5m

* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el agua.
* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

Código Potencia Tonalidade de cor Fonte Código de Barras Caja Grau de Proteção

8113 4,8W/m AMARILLO 2A 7898495147842 10 unid. IP 20*
8114 4,8W/m AZUL 2A 7898495147859 10 unid. IP 20*
8115 4,8W/m  BLANCO FRIO 2A 7898495147835 10 unid. IP 20*
8116 4,8W/m RGB 2A 7898495148238 10 unid. IP 20*
8117 4,8W/m VERDE 2A 7898495147866 10 unid. IP 20*
8118 4,8W/m ROJO 2A 7898495147873 10 unid. IP 20*
9572 4,8W/m  BLANCO CÁLIDO 2A 7899710005619 10 unid. IP 20*
8124 4,8W/m AMARILLO 2A 7898495147941 10 unid. IP 65**
8125 4,8W/m AZUL 2A 7898495147958 10 unid. IP 65**
8126 4,8W/m  BLANCO FRIO 2A 7898495147934 10 unid. IP 65**
8127 4,8W/m VERDE 2A 7898495147965 10 unid. IP 65**
8128 4,8W/m ROJO 2A 7898495147972 10 unid. IP 65**
9573 4,8W/m  BLANCO CÁLIDO 2A 7899710005626 10 unid. IP 65**

ÂNGULO DE 
ABERTURA 120º 30.000h

VIDA ÚTIL
110-240V
MULTITENSION

Tiras
LED SMD 3528
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* Protegido contra objetos sólidos con Ø superior a 12 mm. No protegido contra el 
agua.* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

B

C

A

FONTE DE

3A

Dimensiones

A B C

7,2W 5mm 10mm 5m

Código Potencia Tonalidade de cor Fonte Código de Barras Caja Grau de Proteção

8134 7,2W/m AMARILLO 3A 7898495148047 10 unid. IP 20*
8135 7,2W/m AZUL 3A 7898495148054 10 unid. IP 20*
8136 7,2W/m BLANCO FRIO 3A 7898495148030 10 unid. IP 20*
8137 7,2W/m VERDE 3A 7898495148061 10 unid. IP 20*
8138 7,2W/m ROJO 3A 7898495148078 10 unid. IP 20*
9570 7,2W/m BLANCO CÁLIDO 3A 7899710005497 10 unid. IP 20*
8144 7,2W/m AMARILLO 3A 7898495148146 10 unid. IP 65**
8145 7,2W/m AZUL 3A 7898495148153 10 unid. IP 65**
8146 7,2W/m BLANCO FRIO 3A 7898495148139 10 unid. IP 65**
8147 7,2W/m RGB 3A 7898495148245 10 unid. IP 65**
8148 7,2W/m VERDE 3A 7898495148160 10 unid. IP 65**
8149 7,2W/m ROJO 3A 7898495148177 10 unid. IP 65**
9571 7,2W/m  BLANCO CÁLIDO 3A 7899710005503 10 unid. IP 65**

Tiras 
LED SMD 5050

ÂNGULO DE 
ABERTURA 120º 30.000h

VIDA ÚTIL
110-240V
MULTITENSION
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 Información Fotométrica
0m 

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

d

H

H Altura de corte en metros

d distancia de corte horizontal en metros (diámetro)

La curva indica el área iluminada y la 
iluminación media cuando la luminaria 
está a diferentes alturas.

Luminaria LED Linear KSX PRO - Pág. 54

Códigos: 10453/10454 

Potencia: 45W

Altura de corte (m) Distancia d (m) Iluminancia (lx)

2,00 6,18 331,90
4,00 12,37 82,96
6,00 18,55 36,87
8,00 24,74 20,74

Luminaria LED Embutir Spot Fênix 2 - Pág. 62

Altura de 
corte (m)

Códigos: 11598/11599 
11606/11607

Códigos: 11600/11601 
11608/11609

Códigos: 11602/11603 
11610/11611

Códigos: 11604/11605 
11612/11613

Potencia: 3W Potencia: 5W Potencia: 7W Potencia: 12W

Distancia  
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

1,00 0,68 385,11 0,64 730,56 0,54 1082,86 0,55 1583,77
2,00 1,64 66,86 1,28 182,64 1,08 270,71 1,10 395,94
3,00 2,05 72,79 1,92 81,17 1,62 120,32 1,65 175,97
4,00 2,73 24,07 - - 2,16 67,68 - -
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Luminaria LED AR  - Pág. 63

Altura de 
corte (m)

Código: 11779 Códigos: 11780/11781 Códigos: 11782 Códigos: 11783/11784

Potencia: 7W Potencia: 7W Potencia: 10W Potencia: 10W

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Altura de 
corte (m)

Diámetro 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Diámetro 
d (m)

1,00 0,51 1110,60 0,52 1188,10 0,38 2732,20 0,42 1009,50
2,00 1,02 227,65 1,03 297,02 0,76 683,05 0,83 252,36
3,00 1,52 123,40 1,55 132,01 1,14 303,58 1,25 112,16
4,00 2,03 69,41 2,07 74,26 1,53 170,76 1,66 63,09

Projetor LED - Pág. 84

Altura de 
corte (m)

Códigos: 14462/4463 Códigos: 14464/14465 Códigos: 14466/14467 Códigos: 14468/14469

Potencia: 10W Potencia: 20W Potencia: 30W Potencia: 50W

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

Distancia 
d (m)

Iluminancia 
(lx)

1,00 2,33 334,81 2,91 563,01 3,23 826,71 3,16 1427,00
3,00 6,99 37,20 8,74 62,55 9,71 91,85 9,48 158,51
5,00 11,66 13,39 14,56 22,52 16,19 33,07 15,81 57,08
7,00 16,32 6,83 20,39 11,49 22,67 16,87 22,13 29,12

10,00 23,32 3,34 29,13 5,63 32,38 8,26 31,62 14,27

Projetor LED - Pág. 84

Altura de  
corte (m)

Códigos: 14470 Códigos: 14471 Códigos: 14472

Potencia: 100W Potencia: 150W Potencia: 200W

Distancia d (m) Iluminancia (lx) Distancia d (m) Iluminancia (lx) Distancia d (m) Iluminancia (lx)

1,00 3,24 2812,00 2,66 5137,00 2,64 6842,00
3,00 9,74 312,41 7,99 570,71 7,93 760,31
5,00 16,24 112,51 13,32 205,51 13,22 273,71
7,00 22,74 57,39 18,65 104,81 18,50 139,61

10,00 32,49 28,12 26,65 51,37 26,44 68,42

LED UFO High Bay  - Pág. 86

Altura de  
corte (m)

Código: 11771 Código: 11772 Código: 11773

Potencia: 100W Potencia: 150W Potencia: 200W

Diámetro d (m) Iluminancia (lx) Diámetro d (m) Iluminancia (lx) Diametro d (m) Iluminancia (lx)

1,00 2,02 5750,00 2,01 7691,00 1,97 11555,00
3,00 6,07 638,91 6,03 854,51 5,92 1284,00
5,00 10,12 230,01 10,04 307,61 9,87 462,21
7,00 14,17 117,31 14,06 157,01 13,82 235,81

LED Hermética G1  - Pág. 87

Altura de  
corte (m)

Código: 11768 Código: 11769 Código: 11770

Potencia: 18W Potencia: 36W Potencia: 54W

Diámetro d (m) Iluminancia (lx) Diámetro d (m) Iluminancia (lx) Diámetro d (m) Iluminancia (lx)

1,00 2,82 422,61 3,10 839,81 3,06 1455,00
2,00 5,63 105,61 6,19 210,01 6,11 363,81
3,00 8,45 46,95 9,29 93,31 9,17 161,71
6,00 16,89 11,74 18,58 23,33 18,34 40,31
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 Información Fotométrica

Painel LED Embutir Quadrado SLIM  - Pág 61

Altura de
 corte (m)

Código: 11509/ 11510/11511 Código: 11512/11513/11514

Potencia: 32W Potencia: 40W

Distancia d (m) Distancia L (m) Iluminancia (lx) Distancia d (m) Distancia L (m) Iluminancia (lx)

2,00 6,21 6,10 230,32 6,21 6,09 337,36
3,00 9,31 9,14 102,37 9,31 9,14 149,94
4,00 12,42 12,19 57,58 12,41 12,19 84,34
5,00 15,52 15,24 36,85 15,51 15,24 53,98

La curva indica el área iluminada y la 
iluminación media cuando la luminaria 
está a diferentes alturas.

0m 

1m
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5m

6m

7m

8m

d

H

L

H Altura de corte en metros

d distancia de corte horizontal en metros (diámetro) 

L distancia de corte vertical en metros (ancho)

Kian Lighting se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier 
características de sus productos, incluyendo especificaciones técnicas, colores, modelos, formatos, 

materiales, etc., con el fin de mejorar sus productos cumpliendo las expectativas de sus clientes. 
           Imágenes meramente ilustrativas.
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ANOTACIONES
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  Ilumina tus posibilidades



Complexo empresarial de 
435,938.37ft² (40,500m²)

Logística com 35 caminhões

Faturamento 24 horas

Nossa estrutura

31.600 posições pallets

Mais de 350 colaboradores

CD com 172,222.57ft² (16,000m²)
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